<table>
<thead>
<tr>
<th>Nebezpečí</th>
<th>Kdo a čím je ohrožen</th>
<th>Opatření ke snížení nebezpečí</th>
<th>Další opatření</th>
<th>Proveď</th>
<th>Termín</th>
<th>Splněno</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pád břemene</td>
<td>Zaměstnanci provádějící montážní práce nebo zděnující se v blízkosti zavěšených montážních dílů, ohrožení ještě pádem v důsledku požáru nevhodných vznícených prostředků pro jejich přepravu.</td>
<td>• Pro přepravu montážních dílů zavěšené na zařízení zvolit vhodné vznícace prostředky a bezpečný způsob jejich uspálení a seškrábaní.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pád břemene</td>
<td>Zaměstnanci provádějící nebo podílející se na montážní práce, ohrožení pádem montážních dílů v důsledku jejich nebezpečného umístění na skloně</td>
<td>• Umělka montážní díly na skloňku tak, aby nemohlo dojít k jejich sesunutí nebo pádu.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pád břemene</td>
<td>Zaměstnanci provádějící nebo podílející se na montážní práce, ohrožení pádem montážních dílů v důsledku jejich nebezpečného umístění na skloně</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pád z výšky</td>
<td>Zaměstnanci provádějící nebo podílející se na montážní práce, ohrožení pádem montážních dílů v důsledku jejich nebezpečného umístění na skloně</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pád z výšky</td>
<td>Zaměstnanci provádějící nebo podílející se na montážní práce, ohrožení pádem montážních dílů v důsledku jejich nebezpečného umístění na skloně</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>